Legenda

cava n. 64 "La Madonnad"

Sorgente Pizzutello
(164.3 m s.m.)

ubicazione sorgenti captate
per uso idropotabile

Sorgente Sponda 1

Pl

D1

ubicazione sorgenti
non captate

direzione di infiltrazione idrica
nei cantieri a cielo aperto
ed in sotterraneo

ubicazioni sondaggi con piezometro

traccia sezioni Pizzutello - cava 64

traccia sezione tra i sondaggi S1 e S2

traccia sezioni lungo le direttrici di
possibile infiltfrazine idrica

la morfologia dello stato attuale della cava "La Madonna" e stato fornito dalla Societd CAVE DI SPONDA
la morfologia delle aree limitrofe e tratta da

Complessi idrogeologici a permeabilita primaria

complesso idrogeologico molto permeabile
depositi alluvionali attuali (al)
ravaneti (rv)
depositi detritici (dt)

complesso idrogeologico mediamente permeabile
depositi alluvionali cementati e terrazzati (at)

Complessi idrogeologici a permeabilita secondaria
(classi di permeabilita)

Classe V : permeabilita alta

per fessurazione e carsismo
Marmi (m)

Classe IV : permeabilita medio - alta

per fessurazione e carsismo

Calcari e marne a Rhaetavicula contorta (cRc)
Calcari selciferi (cs)
Grezzoni (Gr)

Classe III : permeabilita media

per fessurazione e carsismo
Calcare cavernoso (Cv)
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Studio di Geologia
dr Geologo Roberto Andrei
Via Spondarella, 10/e - 54033 Carrara
tel e fax 0585/842411

e-mail : roberto.andrei3@gmail.com

Comune di Carrara

CAVE DI SPONDA S.r.l.

Piano di Coltivazione
della cava n. 64 "La Madonnad”

Studio idrogeologico finalizzato alla
valutazione della connessione idraulica tra
I'attivita estrattiva nell'area di progetto e le

sorgenti "Pizzutello” e "Gorgoglio”

Carta idrogeologica dell'area di attuale lavorazione
Tav. SI1 con ubicazione delle sorgenti "Pizzutello” e
"Gorgoglio"

scala 1:1000 il Tecnico
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