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LABORATORIO 1
59,30 mq

LABORATORIO 2
56,25 mq

SEZIONE B
AULA 1

36,90 mq

SEZIONE B
AULA 2

44,72 mq

SEZIONE B
AULA 3

45,22 mq

SEZIONE C
AULA 1

38,10 mq

SEZIONE C
AULA 2

35,40 mq

SEZIONE C
AULA 3

37,30 mq

SEZIONE D
AULA 1

30,50 mq

SEZIONE D
AULA 2

31,75 mq

SEZIONE D
AULA 3

30,20 mq

SEZIONE E
AULA 1

51,10 mq

SEZIONE E
AULA 2

63,15 mq

SEZIONE E
AULA 3

73,85 mq

ATELIER 1
20,15 mq ATELIER 2

13,90 mq

ATELIER 3
28,25 mq
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PROGETTO DEFINITIVO

APRILE 2023

MANDANTI

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

�M. BUONARROTI�

REALI==A=IONE DI UNA NUOVA SCUOLA PREVIA

DEMOLI=IONE DEL FABBRICATO ESISTENTE.

CUP: F86F22000160001

COMUNE DI CARRARA

proYincia di massa carrara
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DATA DESCRIZIONE REVISIONE ESEGUITO CONTROLLATO APPROVATO

EMISSIONE PROGETTO DEEFINITIVO ING. G. CERVAROLO

COMMITTENTE

ING. G. CERVAROLO

FINAN=IAMENTO

Ing. Anna Maria MIRACCO

Ing. Carmelo Francesco OLIVA

COMUNE DI CARRARA

Settore Opere Pubbliche/Patrimonio

U.O. Edilizia Pubblica

Piazza 2 Giugno 1

54033 Carrara (MS)

Tel. 0585 641287 – Fax 0585 777732

Geom. Riccardo GASPAROTTI

PIANO NA=IONALE DI RIPRESA E RESILIEN=A

(PNRR)

MISSIONE 5 - COMPONENTE 2

INVESTIMENTO /SUB-INVESTIMENTO 2.1

M5C2 - INFRASTRUTTURE SOCIALI - FAMIGLIE�

COMUNIT¬ E TER=O SETTORE

LEGENDA SIMBOLI

PIANTA PIANO PRIMO - IMPIANTO DI SCARICO

scala 1:100

Scarichi acque nere
- Tubazioni in polipropilene per scarichi a norma UNI EN 1451-1 con giunzioni ad innesto e tenuta mediante guarnizione elastomerica
           (Tratti interne correnti sottopavimento)
- Tubazioni in PVC per scarichi a norma UNI EN 1401 SN4 con giunzioni ad innesto e tenuta mediante guarnizione elastomerica (Tratti esterni interrati)

Pozzetto in CLS 40x40cm

Colonna fecale Ø160cm

Gli impianti di scarico vanno sempre desolidarizzati mediante interposizione di materiale resiliente (Guaina Disaccoppio) tipo "SONIC", ad
esempio in corrispondenza del passaggio delle tubazione nel solaio)

NOTA BENE

DE50

DE50 Sifone a bottiglia

DN 1 2''

Gruppo monocomando

500

42
0
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DETTAGLI SANITARI - LAVABO

Disegno non in scala

11

IMPIANTO DI SCARICO - PIANO PRIMO

scala - 1:100
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